
Desserte forestière et transport du bois 

 

 

 

1. Objectifs de la desserte forestière 

 Accéder à toutes les parcelles : pour la gestion, l’exploitation, le reboisement, la surveillance 
phytosanitaire et les entretiens. 

 Évacuer le bois efficacement : garantir un transport sûr et conforme aux réglementations jusqu’aux 
lieux de transformation. 

 Optimiser la productivité : réduire les distances de débardage et faciliter l’utilisation des engins 
mécanisés. 

2. Outils et équipements de desserte 

A. Routes forestières 

 Usage : transport des camions grumiers (50 t). 

 Dimensions : 
o Emprise minimum : 6 m 
o Largeur de la bande de roulement : 3,5 – 4 m 

 Construction : 
o Empierrement : 30 cm (terrain sableux) ou 40 cm (terrain argileux) 
o Bombage léger et fossés latéraux pour évacuation des eaux 
o Géotextile dans zones fraîches 

 Coût : jusqu’à 50 000 € HT / km 

 Accessoires : 
o Aire de retournement pour voies sans issue 
o Surlargeur 10-12 m à l’entrée pour camions 

 Densité optimale : 1 km / 100 ha 

B. Pistes de débardage 

 Usage : accès aux engins d’abattage et débardage, déboucher vers place de dépôt. 

 Dimensions : 
o Largeur minimum : 4 m 
o Largeur souhaitable : 6 m 

 Construction : 
o Terrain naturel dessouché et légèrement bombé 
o Fossés et passages busés pour écoulement des eaux 

 Coût : 5,5 – 8 € HT / m linéaire + 500 € HT par passage busé (4,8 m) 

 Densité optimale : 2,5 km / 100 ha 

C. Places de dépôt de bois 

 Positionnement : à moins de 500 m des coupes, desservant un maximum de parcelles. 

 Fonctions : chargement et retournement sécurisés des camions, stockage temporaire ou 
permanent. 

 Dimensions : 
o Minimale : 20 x 40 m 
o Pour 30-70 ha de peuplements 

 Construction : empierrées, 2 camions côte à côte si possible 
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3. Réglementation et contraintes 

 Poids total roulant autorisé (PTRA) : 
o 48 t (5 essieux), 57 t (6 essieux) sur itinéraires dérogatoires 
o Tonnage maximum standard sur route : 40 t 

 Autorisation préalable : permission de voirie obligatoire pour le transport de bois. 

 Régulation : 
o Référentiel qualité logistique 
o Instance de médiation exploitants / gestionnaires de voirie 
o Contrôle des itinéraires et tonnages 

4. Réseau de desserte et assainissement 

A. Réseaux hydrauliques 

 Objectifs : maîtriser le niveau d’eau, éviter asphyxie racinaire, améliorer portance des sols et 
sécurité des engins. 

 Composants : 
o Réseau principal : cours d’eau, grands collecteurs (prof. ≥ 1,2 m, îlots 150-200 ha) 
o Réseau secondaire : fossés bordiers des pistes, intérêt collectif 
o Réseau tertiaire : fossés d’assainissement des parcelles (prof. 0,5 – 1,2 m, distance 75 

200 m entre fossés) 

B. Réseau routier forestier 

 Réseau principal : routes goudronnées + pistes forestières structurantes (emprise 12 m, 
stockage possible) 

 Réseau secondaire : pistes empierrées, largeur 6-10 m, débardage ≤ 500-1000 m 

 Réseau tertiaire : chemins ou demi-pistes avec fossés, îlots ≤ 25 ha 

C. Bonnes pratiques 

 Respecter la pente ≤ 2‰ pour éviter l’érosion 

 Installer seuils ou ouvrages anti-érosion si pente > 2‰ 

 Prévoir ponts ≥ 7 m pour engins 

 Maintenir fossés dégagés 

 Ne pas laisser plus de 500 m sans accès à une parcelle 

 Intégrer réseaux existants et projets collectifs (contact ARDFCI locale) 

5. Points clés 

 Planifier la desserte dès le reboisement 

 Coupler assainissement et desserte pour garantir portance et accès 

 Adapter la conception aux types de sols et au gabarit des engins 

 Prendre en compte les réglementations et permissions de transport 

 Entretenir régulièrement les fossés, pistes et places de dépôt 

 

Référence utile : 
Association Régionale de DFCI (ARDFCI) – www.dfci-aquitaine.fr 
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